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Ole hyvä!
K Ä D E S S Ä S I  O N  

S U O M E N  U P E I N  J A 
E K O L O G I S I N  

T U L I S I J A M A L L I S T O

Uunisepät tarjoaa markkinoiden laajimman mallis-
ton varaavia takkoja, Tunnelmatulisijoja ja kevyt-
takkoja. Takkojen runko on valettu oliviinikivestä, 
joka varaa tehokkaammin lämpöä kuin useimmat 

tulisijamateriaalit, ja luovuttaa sitä tasaisesti ja pitkään. Olem-
me valmistaneet ja asentaneet yli 150 000 varaavaa takkaa ym-
päri Suomen. 

Tulisijavalmistajat suhtautuvat puun pienpolton päästöihin 
vakavasti. Kehitystyötä on tehty pitkään, ja monia innovaati-
oita päästöjen vähentämiseksi on jo syntynyt. Uuniseppien 
kehittämän ja patentoiman IKON-toisioilmakasetin avulla 
kaikkien Uuniseppien takkojen normaalit tulisijapäästöt alit-
tavat vuoden 2022 alussa voimaan tulleen ekodesign-direktii-
vin päästövaatimukset, jopa 75 % alle vaadittujen raja-arvojen.
IKON on valmiina Uuniseppien varaavissa tulisijoissa ja toimi-
tuksen mukana on myös virallinen päästötodistus. Uunisep-
pien Tunnelmatulisijat ja Schiedel-kevyttakat täyttävät direk-
tiivin rajoitukset ilman IKONia. 

Aito Uunisepät-takka nostaa talosi arvoa ja lämmittää vielä 
tuleviakin sukupolvia!
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V A R A A V A  T A K K A 
O N  E R I N O M A I N E N  

valinta
Kotimaisuus

Uuniseppien takat suunnitellaan 
ja valmistetaan Suomessa,  

Turun Urusvuoressa. Uunisep-
pien yhteistyökumppaneiksi ovat 

valikoituneet parhaat mahdol-
liset kotimaiset toimijat, niin 

raaka-aineiden kuin tavarantoi-
mittajienkin osalta.

Uusiutuva energia

Uuniseppien tehtaan käyttämä 
sähkö on tuotettu 100 % uusiutu-
valla energialla, joka on paikalli-
sesti ja pienimuotoisesti tuotet-

tua lähienergiaa.

Laatu

Uuniseppien vuosikymmenten 
tietotaidolla valmistettu varaava 
takka nostaa talon arvoa lämmit-
täen vielä tuleviakin sukupolvia. 

Ekologisuus

Uuniseppien kehittämän ja  
patentoiman IKON-toisioilmaka-
setin avulla kaikki Uuniseppien 

tulisijat alittavat ekodesign-direk-
tiivin päästövaatimukset. 

Luonnontuote

Uuniseppien takkojen runkoai-
neena käytetty oliviinikivi louhi-
taan Suomen maaperästä. Olivii-
nikivi varaa lämpöä tehokkaasti 

ja luovuttaa sitä tasaisesti ja 
pitkään. Samaa oliviinikiveä ovat 
myös kaikkein laadukkaimmat, 

mustat kiuaskivet.

Turvallisuus

Uuniseppien tulisijat ovat CE-ser-
tifikoituja ja VTT:n testaamia. Uu-
niseppien omat asentajat asenta-
vat takan paikoilleen käsityönä 
Tulitikut käteen -periaatteella. 

Uuniseppien asentamana takois-
sa on kokonaistakuu. 

Kauneus

Suomen laajimmasta ja upeim-
masta mallistosta löytyy takka 
jokaiseen tyyliin ja tarpeeseen. 
Eri mallien, pintamateriaalien, 

värien ja lisävarusteiden ansiosta 
tarjolla on satoja eri vaihtoehto-
ja. Aidon leivinuunin saa lähes 

jokaiseen takkamalliin. 

V A R A A V A  T A K K A  
O N  E R I N O M A I N E N  
V A L I N T A
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T A R I N A M M E

Tarinamme alkoi vuonna 1983 muurarin pojan ja nuo-
ren insinöörin Atso Raittion oivalluksesta valmistaa 
varaava takka valetuista elementeistä, ensimmäi-
senä maailmassa. Tänään olemme yksi Suomen 

johtavista tulisijavalmistajista ja meidät tunnetaan kauniista 
mallistostamme ja huippulaadusta. Olemme valmistaneet ja 
asentaneet yli 150 000 varaavaa takkaa ympäri Suomen. 

Teemme jatkuvasti töitä vähentääksemme toimintamme 
ympäristövaikutuksia. Kaikkien tulisijojemme päästöt jää-
vät merkittävästi alle vuoden 2022 alussa voimaan tulleen 
Ekodesign-direktiivin vaatimustason. Tehtaamme käyttämä 
sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla. Laadukas ja 
lämpöarvoltaan ylivoimainen Uuniseppien takka lämmittää 
vielä seuraaviakin sukupolvia. Meille myönnetty Avainlippu 
on merkki kotimaisuudesta. 
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Kehitämme ja uudistamme mallistoamme 
jatkuvasti pystyäksemme tarjoamaan asiak-
kaillemme parhaat tekniset ratkaisut. Nämä 
päivitykset voivat vaikuttaa jossain määrin 
tuotteiden yksityiskohtiin.
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Suunnittele 

Rakenna tyylikäs 
kokonaisuus 

Liitä takan viereen puulokero tai useampi-
kin. Kaikkiin varaaviin takkamalleihin on 
saatavilla lisävarusteena tyylikäs puuloke-
rikko. Saat näppärää hyllytilaa polttopuille 
ja sisustusesineille. Puulokeroita on saata-
vana takan rungon mitoilla sekä yksittäi-
sinä moduuleina. Rahi on takan tyylikäs 
lisä, joka toteutetaan yksilöllisesti. Rahin 
alle mahtuvat polttopuut, päälle vaikka is-
tuintyyny perheen vilukissaa varten. 

Tilan ehdoilla 

Korkeisiin ja avariin tiloihin sopii kor-
keampi takka. Takkamalleja voi korottaa, 
jolloin saadaan lisää näyttävyyttä ja läm-
mönvarauskykyä. 

Takkaleivinuunit 

Uunisepät on tuulettanut vanhoja käsityk-
siä leivinuunista. Tämän päivän taloustu-
lisija on paitsi erinomainen lämmittäjä, 
myös yksilöllinen: huippudesignia tai ajat-
toman klassinen. Aidossa leivinuunissa 
poltetaan puita ja siten saavutetaan kor-
keat lämpötilat. 

Haudutusuunit 

Valmista maittavat pataruoat Uuniseppien 
haudutusuunissa! Varaavaan takkaan on 
mahdollista yhdistää haudutusuuni, joka 
lämpenee takassa poltettavan tulen voi-
malla. Haudutusuunin voi sijoittaa joko 
etuosaan, takkaluukun yläpuolelle tai jom-
malle kummalle sivulle. 

Takan suunnittelun lähtökohtana on aina tila ja tarve. 
Uuniseppien takkavalikoimasta löytyy sopiva malli kai­

kenkokoisiin tiloihin ja käyttötarpeisiin. Kun sopiva runko­
vaihtoehto on löytynyt, valittavana on satoja upeita  

pintavaihtoehtoja.

M I E L E I S E S I  
T U L I S I J A
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N Ä I L L Ä  V I I M E I S T E L E T  
takkaunelmasi

Pinnat 

Laajasta valikoimasta löytyy 
jokaiseen makuun sopiva 
pintavaihtoehto. Laatta on 
erinomainen vaihtoehto 

pintamateriaaliksi. Sen pinta 
on helppo pyyhkiä pölystä ja 
takkasi näyttää kuin uudelta 

vielä vuosikymmentenkin 
jälkeen. 

Luonnonkivillä tai teknisillä 
kivillä pinnoitettua tulisijaa ei 
ole kahta samanlaista. Kiven 
elävä pinta tuo sympaattista 
karheutta ja luonnonlähei-
syyttä kotiisi tai mökillesi. 

Myös slammauksella saadaan 
elävä pinta. 

Värit 

Kaikkia pintamateriaaleja on 
saatavilla useissa eri väreissä. 

Katso värivaihtoehdot koti-
sivuiltamme uunisepat.fi tai  

sivulta 78. 

Hormit 

Uuniseppien tulisijoissa 
on aina Schiedelin hor-
mit, joita on saatavilla 
metallisina tai slam-
mattuina, molempia 

eri väreissä. Hormeista 
lisää sivulla 74. 

Luukut 

Luukkuja on saatavilla 
kolmessa värissä: mus-
ta, kromi, satiinikromi. 

Mallistomme luukut 
ovat yksiovisia ja avau-

tuvat vasemmalle. 

Metalliosat ja 
eduspellit 

Kaikki metalliosat 
on mahdollista saada 

samansävyisinä. Edus-
pellin voi halutessaan 

vaihtaa lasiin. 
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T U L I T I K U T  
K Ä T E E N  

- P E R I A A T E
Uunisepät on mukana takan hankinnassa 

suunnittelusta viimeistelyyn ja ensimmäisen 
tulen sytyttämiseen. 
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T U L I T I K U T  
K Ä T E E N  

- P E R I A A T E

Uutta ilmettä ja lämpöä 
asuttuun kotiin

Varaavaan takkaan vaihtaminen tarjoaa 
myös hyvän syyn päivittää kodin ilme. Tak-
kakaunotar nousee sijoilleen muutamassa 
päivässä, ja tarvittaessa vanha, hyvin pal-
vellut takka puretaan pois. Ammattitaitoi-
set uunisepät suojaavat lattian ja seinät 
huolellisesti sekä siivoavat työn jäljet asen-
nuksen jälkeen. 

Katso video tulisijan vaihtamisesta osoit-
teesta uunisepat.fi Voit itse todeta, miten 
helposti ja nopeasti takan vaihtaminen 
ammattilaisilta sujuu! 

Tunnelmallinen lämmönlähde säästää 
energiaa ja luo turvaa. 

Kodin lämmitysmuodon pohtiminen on 
ajankohtainen asia monessa taloudessa. 
Energian hinnan jatkuva nousu ja jokatal-
viset sähkökatkot puoltavat vaihtoehtois-
ten lämmitystapojen harkitsemista. Varaa-
va takka on sähköstä riippumaton vara- ja 
lisälämmönlähde. Se pienentää tuntuvasti 
kodin energialaskua. Puilla lämmittämi-
nen lisää asumismukavuutta ja tuo turval-
lisuutta. 

Apua oikean takan valintaan 

Tulisija-asiantuntija neuvoo valinnassasi. 
Hän tutustuu kotiisi, selvittää lämmitys-
tarpeesi ja mieltymyksesi. Tulemme mie-
lellämme käymään! 

Laaja mallistomme tarjoaa vaihtoehto-
ja monenlaiseen makuun ja tarpeeseen. 
Selvitämme puolestanne tekniset haasteet 
ja rakenneratkaisut, sekä autamme viran-
omaisasioissa. 

Teemme tarvittaessa teknisen kotikäyn-
nin, jolloin käymme vielä läpi tekniset rat-
kaisut ja varmistamme toimivan kokonai-
suuden. 

Uuniseppä hoitaa 
asennuksen 

Asentaja on sinuun yhteydessä vielä en-
nen toimitusta ja varmistaa, että asennuk-
sen voi aloittaa. 

Ammattitaitoinen uuniseppä hoitaa 
asennuksen alusta loppuun, ja siivoaa 
myös asennustyön jäljet. Saat myös pe-
rusteellisen käyttöopastuksen. Kotisi uusi 
lempeän lämmön aika voi alkaa! 

H E L P P O  T A K A N V A I H T O 

•	 suunnittelu

•	 vanhan takan purku

•	 jätteiden poiskuljetus

•	 uuden takan asennus

•	 hormisaneeraus

•	 siivous

•	 takan käyttöopastus

Vinkki!
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SmoothDesign Smooth

Muotokieleltään virtaviivaisen arkkitehtoninen 
mallisto sileällä laattapinnalla.
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A Q U A  
S M O O T H  
L U X
Seinään integroitava malli, toteutus yksilöllisesti 
tilan mukaan. Maksimikorkeus 3000 mm.

I N T E G R O I T A V A
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A Q U A 
D U O 
S M O O T H
Korkeus:	 1750 mm
Leveys:	 1145 mm
Syvyys:	 645 mm
Paino:	 1100 kg

Kuvan takka: valkoinen 
kiiltävä laattapinta,  
lisävarusteena puulokerikko.
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A Q U A 
S M O O T H
Korkeus:	 1750 mm
Leveys:	 695 mm
Syvyys:	 690 mm
Paino:	 1100 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu  
mattaharmaaa laattapinta.
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P O L A R 
S M O O T H 
Korkeus: 	 1950 mm
Leveys: 	 930 mm
Syvyys: 	 680 mm
Paino: 	 1500 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä laattapinta.
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P O L A R I S 
S M O O T H
Korkeus: 	 1750 mm
Leveys: 	 710 mm
Syvyys: 	 690 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu mattavalkoinen laattapinta.
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R U K A 
Korkeus: 	 1680 mm
Leveys: 	 766 mm
Syvyys: 	 570 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu 
mattamusta laattapinta.
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EconomyDesign Economy 

Kompaktin kokoisia takkoja ja useita eri 
pintavaihtoehtoja: kiveä, laattaa, rouheaa 

slammausta tai näiden yhdistelmiä.
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K A T R I
-takkaleivinuuni 
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 865 mm
Syvyys: 	 640 mm
Paino: 	 1650 kg

Kuvan takka: valkoinen slammattu pinta,  
etuseinässä valkoinen kiiltävä laattapinta.

Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

K A T R I - TA K K A
L E I V I N U U N I
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K U I K K A
Korkeus: 	 1950 mm
Leveys: 	 768 mm
Syvyys: 	 555 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä laattapinta.

Kuikan saa myös sivut slammattuina 
ja etuseinän laattapinnalla.
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L E V I
Korkeus: 	 1740 mm
Leveys: 	 766 mm
Syvyys: 	 530 mm
Paino: 	 1050 kg

Kuvan takka: valkoinen  
kiiltävä laattapinta.
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L O K K I
Korkeus: 	 1960 mm
Leveys: 	 735 mm
Syvyys: 	 530 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka: valkoinen 
slammattu pinta, etuseinässä 
valkoinen kiiltävä laattapinta.
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L U O S T O
Korkeus: 	 1460 mm
Leveys: 	 900 mm
Syvyys: 	 530 mm
Paino: 	 900 kg

Kuvan takka: valkoinen  
slammattu pinta, etuseinässä  
valkoinen kiiltävä laattapinta.
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S A A N A
Korkeus: 	 1740 mm
Leveys: 	 766 mm
Syvyys: 	 556 mm
Paino: 	 1050 kg

Kuvan takka: valkoinen  
kiiltävä laattapinta.
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S A A N A 
-haudutusuuni
Korkeus: 	  1850 mm
Leveys: 	  768 mm
Syvyys: 	  556 mm
Paino: 	  1100 kg

Kuvan takka: valkoinen  
kiiltävä laattapinta.

S A A N A 
H A U D U T U S U U N I
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S A L L A
Korkeus: 	 1990 mm
Leveys: 	 766 mm
Syvyys: 	 530 mm
Paino: 	 1150 kg

Kuvan takka: hiekkapuhallettu 
harmaa laattapinta.
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T O N A V A
Korkeus: 	 1860 mm
Leveys: 	 905 mm
Syvyys: 	 590 mm
Paino: 	 1450 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu 
mattamusta laattapinta.
Tonavan saa myös slammatulla 
pinnalla ja kivikehyksellä.

Saatavana 
kaksipuolisena.
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T O N A V A
-takkaleivinuuni
Korkeus: 	 1925 mm
Leveys: 	 905 mm
Syvyys: 	 665 mm
Paino: 	 1700 kg

Kuvan takka: 
Tonava-takkaleivinuunin saa myös 
kokonaan laattapinnalla tai slammatulla 
pinnalla ja kivikehyksellä.

Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

T O N A V A - T A K K A
L E I V I N U U N I
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maksimoit tunnelman ja 
minimoit sähkölaskun

V A R A A V A L L A 
T A K A L L A
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Design Premium 

Näyttäviä katseenvangitsijoita 
ja ylellisiä pintaratkaisuja 

vaativalle sisustajalle. 

Premium
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Premium
A L P P I
Korkeus: 	 2000 mm
Leveys: 	 1100 mm
Syvyys: 	 590 mm
Paino: 	 1900 kg

Kuvan takka: valkoinen  
kiiltävä laattapinta.

Saatavana 
kaksipuolisena.
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A L P P I
-takkaleivinuuni
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 1100 mm
Syvyys: 	 690 mm
Paino: 	 1900 kg

Kuvan takka: mattamusta laattapinta.
Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

A L P P I - T A K K A
L E I V I N U U N I
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A Q U A
Korkeus:	 1750 mm
Leveys: 	 676 mm
Syvyys: 	 670 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka: kiiltävä valkoinen laattapinta.
Aquan saa myös slammatulla pinnalla ja 
kivikehyksellä tai kokonaan kivipintaisena.
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A Q U A
-haudutusuuni
Korkeus :	 2015 mm
Leveys:	 676 mm
Syvyys:	 645 mm
Paino:	 1400 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu 
mattaharmaa laattapinta.

A Q U A - H A U
D U T U S U U N I
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A R C T I C A
Korkeus:	 1900 mm
Leveys: 	 805 mm
Syvyys: 	 775 mm
Paino: 	 1500 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä laattapinta.
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A R T C I C A 
K I V I
Korkeus:	 1900 mm
Leveys: 	 845 mm
Syvyys: 	 845 mm
Paino: 	 1650 kg

Kuvan takka: valkoinen  
mattamarmori kivipinta.
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A R C T I C A 
kivi ja slammaus
Korkeus:	 1900 mm
Leveys: 	 775 mm
Syvyys: 	 775 mm
Paino: 	 1450 kg

Kuvan takka: valkoinen slammaus ja  
Pure White -kivipinta.

A R C T I C A  K I V I 
J A  S L A M M A U S
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A R C T I C A
-takkaleivinuuni
Korkeus:	 1800 mm
Leveys: 	 805 mm
Syvyys: 	 800 mm
Paino: 	 1550 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioitu  
mattaharmaa laattapinta.

A R C T I C A - TA K K A
L E I V I N U U N I
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A R C T I C A 
D U O
laatta
Korkeus:	 1900 mm
Leveys: 	 1260 mm
Syvyys: 	 800 mm
Paino: 	 2050 kg

Kuvan takka: musta laattapinta.
Kuvan takka erikoismitoin.

A R C T I C A  D U O 
L A A T TA
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A R C T I C A 
D U O
kivi
Korkeus:	  1900 mm
Leveys: 	  1300 mm
Syvyys: 	  815 mm
Paino: 	  2350 kg

Kuvan takka: valkoinen Polar- 
kivipinta ja metallilistat.  
Kuvan takka erikoismitoin.

A R C T I C A 
D U O  K I V I
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H A LT I
Korkeus:	 2000 mm
Leveys: 	 1130 mm
Syvyys: 	 615 mm
Paino: 	 2000 kg

Kuvan takka: Snow-kivipinta  
ja metallilistat.

Saatavana 
leivinuunilla

Leivinuunin suunta 
vaihdettavissa
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K U U R A
Korkeus:	 1950 mm
Leveys: 	 970 mm
Syvyys: 	 565 mm
Paino: 	 1700 kg

Kuvan takka: valkoinen  
slammattu pinta,  
etuseinässä harmaa  
kiiltävä laatta.
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K U U R A
-takkaleivinuuni
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 970 mm
Syvyys: 	 665 mm
Paino: 	 1700 kg

Kuvan takka: valkoinen  
slammattu pinta, etuseinässä 
musta kiiltävä laatta.

Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

K U U R A - TA K K A
L E I V I N U U N I
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L U M I
Korkeus: 	 1750 mm
Leveys: 	 1200 mm
Syvyys: 	 595 mm
Paino: 	 1900 kg

Kuvan takka: kiiltävä valkoinen laattapinta.

Saatavana 
kaksipuolisena
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P O L A R 
L A A T TA
Korkeus: 	 1950 mm
Leveys: 	 900 mm
Syvyys: 	 665 mm
Paino: 	 1500 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä  
laattapinta.  

Polarin saa myös slammatulla 
pinnalla ja kivikehyksellä.
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P O L A R 
K I V I
Korkeus: 	 1950 mm
Leveys: 	 930 mm
Syvyys: 	 680 mm
Paino: 	 1650 kg

Kuvan takka: valkoinen  
Snow-kivipinta ja metallilistat.
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P O L A R I S
Korkeus: 	 1750 mm
Leveys: 	 675 mm
Syvyys: 	 670 mm
Paino: 	 1100 kg

Kuvan takka:  
hiekkapuhallettu vaalea kivipinta.

Polariksen saa myös  
slammatulla pinnalla ja  
kivikehyksellä tai kokonaan  
kivipintaisena.
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R I E K K O
Korkeus: 	 2000 mm
Leveys: 	 1005 mm
Syvyys: 	 590 mm
Paino: 	 1700 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioinen 
mattaharmaa laattapinta.
Riekon saa myös laattapinnalla  
ja kivikehyksellä.
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R I E K K O
-takkaleivinuuni
Korkeus:	 1950 mm
Leveys: 	 1005 mm
Syvyys: 	 690 mm
Paino: 	 1700 kg

Kuvan takka: valkoinen matta laattapinta.

Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

R I E K K O - TA K K A
L E I V I N U U N I
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S A A G A
Korkeus: 	 1800 mm
Leveys: 	 1230 mm
Syvyys: 	 615 mm
Paino: 	 2000 kg

Kuvan takka:  
Valkoinen Snow-kivipinta ja metallilistat.
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T U N T U R I
Korkeus: 	 1950 mm
Leveys: 	 1065 mm / 1520 mm puulokerikolla
Syvyys: 	 565 mm
Paino: 	 1900 kg

Kuvan takka: valkoinen slammattu pinta,  
etuseinässä musta kiiltävä laatta,  
lisävarusteena puulokerikko. 
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T U N T U R I
-takkaleivinuuni
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 1065 mm / 1520 mm puulokerikolla
Syvyys: 	 665 mm
Paino: 	 1900 kg

Kuvan takka:  
valkoinen slammattu pinta,  
etuseinässä harmaa liituraitalaatta,  
lisävarusteena puulokerikko. 

Leivinuunin suunta vaihdettavissa.

T U N T U R I - TA K K A
L E I V I N U U N I
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Custom
Asiakkaamme, rakennusarkkitehti  
Birgitta Hjelm-Luontola kertoo,  
miten Arctica Duo sai alkunsa:

Suunnitellessani asuntomessutaloa JokiDuo minulla oli 
selkeät visiot takan ulkonäölle ja kriteerit sen koolle ja omi­
naisuuksille. Uunisepät pystyivät ainoana toteuttamaan 
takan juuri sellaiseksi kuin suunnittelin. Enää ei tarvitse 
tyytyä vain perusmalleihin. Uuniseppien ammattitaitoinen 
tekninen suunnittelu ja työn toteutus sekä loistava asiakas­
palvelu takaavat sen, että tilaan voi toteuttaa yksilöllisen 
ja täydellisesti istuvan takan.

Birgitta Hjelm-Luontola on ainoana suomalaisena 
voittanut kansainvälisen The Grand Prix Casalgrande 
Padana -arkkitehtuurikilpailun.
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TunnelmaTunnelmatulisijat 

Tunnelmalliset kiertoilmatakat isoilla 
kulma- tai panoramaluukuilla, kun 
tarvetta varaavaan takkaan ei ole. 
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H A N K I 
K U L M A
-kiertoilmatakka

Korkeus: 	 1750 mm
Leveys: 	 1205 mm
Syvyys: 	 795 mm
Paino: 	 750 kg

Kuvan takka: musta Nero-kivikehys,  
kulmaluukku.
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H A N K I 
N I E T O S
-kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 1021 mm
Syvyys: 	 810 mm
Paino: 	 850 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä 
laatttapinta ja valkoinen Pure White 
-kivikehys, panorama-luukku.
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H A N K I 
P Y R Y
-kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1850 mm
Leveys: 	 726 mm
Syvyys: 	 915 mm
Paino: 	 650 kg

Kuvan takka: kiilltäväkuvioinen 
mattamusta laattapinta ja Jet Blck 
-kivikehys, panorama-luukku.
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H A N K I 
T U I S K U
-kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1900 mm
Leveys: 	 726 mm
Syvyys: 	 1200 mm
Paino: 	 800 kg

Kuvan takka: kiiltäväkuvioinen mattavalkoinen 
laattapinta ja valkoinen Pure White 
-kivikehys, panorama-luukku.
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L I E K K I 
K U L M A
-puolivaraava 
kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1700 mm
Leveys: 	 1005 mm
Syvyys: 	 590 mm
Paino: 	 1000 kg

Kuvan takka: musta  
kiiltävä laattapinta ja  
Nero-kivikehys, kulmaluukku.
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L I E K K I 
P A N O R A M A
-puolivaraava  
kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1700 mm
Leveys: 	 1005 mm
Syvyys: 	 590 mm
Paino: 	 1000 kg

Kuvan takka: musta kiiltävä laattapinta  
ja Jet Black -kivikehys, panorama-luukku.
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T U L I 
P A N O R A M A
-kiertoilmatakka
Korkeus: 	 1700 mm
Leveys: 	 675 mm
Syvyys: 	 670 mm
Paino: 	 800 kg

Kuvan takka: valkoinen kiiltävä  
laattapinta ja musta Nero-kivikehys,  
panorama-luukku.
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K E V Y T TA K AT

Kevyttakat lämpenevät ja myös 
viilenevät nopeasti, joten ne ovat 
täydellinen valinta tunnelmal-
lista ja yksinkertaisen helppoa 
takkatulta havittelevalle.
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Schiedel-kevyttakat

Täydellinen valinta tunnelmallista 
ja yksinkertaisen helppoa 
takkatulta havittelevalle.

Schiedel
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S I R I U S  1
Korkeus: 	 1218 mm
Leveys: 	 512 mm
Syvyys: 	 392 mm
Paino: 	 164 kg / 172 kg

Kuvan kevyttakka: Sirius 1 on muodoltaan 
soikeahko ja siinä on etuikkuna.
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S I R I U S  3
Korkeus: 	 1218 mm
Leveys: 	 512 mm
Syvyys: 	 392 mm
Paino: 	 164 kg / 172 kg

Kuvan kevyttakka: Sirius 3 -mallissa  
on etuikkunan lisäksi sivuikkunat  
molemmin puolin.

U U N I S E P Ä T   |   6 7

S c h iede    l- k e v y tt  a k a t



S I R I U S 
3 G
Korkeus: 	 1218 mm
Leveys: 	 512 mm
Syvyys: 	 392 mm
Paino: 	 164 kg / 172 kg

Kuvan kevyttakka: Sirius 3G -mallissa 
on kokonaan lasitettu etuosa sekä 
sivuikkunat molemmin puolin.
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S A R G A S  1
Korkeus: 	 1101 mm
Leveys: 	 524 mm
Syvyys: 	 408 mm
Paino: 	 100 kg

Kuvan kamiina: Sargas on  
malliston pienin ja kevein. 
Sargas 1 -mallissa on etuikkuna.
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S A R G A S  3
Korkeus: 	 1101 mm
Leveys: 	 524 mm
Syvyys: 	 408 mm
Paino: 	 100 kg

Kuvan kamiina: Sargas 3 -mallissa  
on etuikkunan lisäksi tulinäkyvyyttä  
laajentavat sivuikkunat.
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M I M A S
Korkeus: 	 1507 mm
Leveys: 	 464 mm
Syvyys: 	 464 mm
Paino: 	 150 kg

Kuvan kamiina: Mimas on korkea 
ja pyöreä, äärimmäisen näyttävä 
katseenkääntäjä. Mimaksessa on suuri 
lasiluukku, jonka ansiosta tuli säteilee 
valoa ja lämpöä laajalle alueelle.
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Uusi
koti
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K A U N I S  T A K K A  
J A  T U N N E L M A A 

U U T E E N  K O T I I N

Uuteen kotiin kuuluu varaava takka. Takkaa 
hankittaessa helppo ja huoleton päätös on 

hoitaa koko projekti saman toimittajan kanssa. 
Tällöin saadaan samassa toimituksessa hormi 

ja takka asennettuina. Uunisepät on hoita­
massa takkahanketta alusta loppuun ja takan 
asennusvaiheet on helppo sovittaa siten, että 

rakentaminen etenee jouhevasti. 

Uusi
koti
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Metalli- vai harkkohormi? Musta vai 
valkoinen? Entäs korvausilma? 

Tämän päivän rakentajista yli puolet va-
litsee modernin, sileäpintaisen ja pyö-
reän metallihormin, joka sopii tyyliltään 
erityisen hyvin kivi- tai laattapintaiseen 
tulisijaan. Perinteitä kunnioittava raken-
taja valitsee usein slammatun ja kulmik-
kaan harkkohormin. Valitsetpa kumman 
hormin tahansa, olemme varmistaneet 
tulisijan ja hormin turvallisen yhteensopi-
vuuden, joissa on hyvä veto ilman erillisiä 
apulaitteita. Tarvittaessa saat hormiin yh-
distetyn korvausilmaratkaisun.

Teemme yhteistyötä Euroopan johtavan 
savupiippujen valmistajan, Schiedelin, 
kanssa. Schiedelin paloturvallisia koko-
naisratkaisuja on kehitetty pitkäjänteises-
ti jo yli 70 vuoden ajan. Schiedel antaakin 
hormeilleen kymmenen vuoden takuun. 
Kuten tulisijoissa, niin myös hormeissa, 
turvallisuus on meille tärkein asia. Uu-
niseppien asentajat ovat asentaneet ym-
päri Suomen jo 25 000 Schiedelin hormia 
varaaviin tulisijoihin, joista ei ole lähtenyt 
yhtään tulipaloa. Tämä on meille kun-
nia-asia myös jatkossa. 

IKI-Steel-metallihormi 

Metallihormi on laadukas ja paloturvalli-
nen, ruostumaton valmishormi. Se on siro 
(Ø 250 mm) ja tyylikkään sileäpintainen 
hormi, jota on saatavilla useissa eri väreis-
sä. Voit valita harjatun teräksen, mustan, 
valkoisen, harmaan tai vaikka tiilenpunai-
sen hormin – sopii siis vaativankin sisus-
tajan makuun. Metallihormi on erinomai-
nen ratkaisu, kun hormi lähtee tulisijan 
päältä. Metallihormin eristeenä käytetään 
kovaa kuumuutta kestävää ja sintraantu-
matonta keraamista eristettä, se takaa pa-
loturvallisuuden. 

IKI-Harkkohormi 

IKI-Harkkohormi on markkinoiden siroin 
(320 mm x 320 mm) harkkohormi. Hark-
kohormin voi pinnoittaa sisustukseen so-
pivimmalla tavalla, joko slammata antiik-
kilaastilla tai värillisellä laastilla. Sen voi 
myös pinnoittaa laatalla tai vaikka kivellä. 
Hormin voi liittää tulisijaan alhaalta, yl-
häältä tai tulisijan päältä. Harkkohormin 
keraaminen sisäputki kestää kuumuutta 
erinomaisesti. Se on myös rapautumaton 
ja haponkestävä. Keraamisen sisäputken 
sileä pinta pysyy puhtaana eikä juurikaan 
nokeennu. Siksi sillä onkin 30 vuoden toi-
mivuustakuu nokipalon ja kondenssikos-
teuden osalta. 

Korvausilma 

Nykyaikaisen tulisijan korvausilmaratkai-
sulla korvausilma tuodaan joko AIR-hor-
min tai alapohjan kautta. Erillisiä venttiilei-
tä ei tarvita. Tämä on erinomainen ratkaisu 
myös matalaenergia- ja passiivitaloihin. 

Palomuuri 

Palomuurin voi integroida lähes kaikkiin 
Uuniseppien takkoihin, jolloin takan pin-
noitus saadaan huomaamattomasti sei-
nään kiinni. 

Turvallisuus 

Uuniseppien toimittamat hormikokonai-
suudet täyttävät kaikki vuonna 2018 tulleet 
paloturvallisuusvaatimukset. Toimitamme 
vaaditut tuli- ja hormisuunnitelmat jo ta-
losi suunnitteluvaiheessa, joten sinun ei 
tarvitse huolehtia niistä. 

Lue lisää asetuksista: uunisepat.fi

T U R V A L L I N E N  J A  
H E L P P O  V A L I N T A
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Hormissa 
palamisilma 
tuodaan ulkoa.

Korvausilman 
tiivis sulkupelti

Ilma 
johdetaan 
integroidun 
palomuurin 
sisässä = 
näkymätön 
ratkaisu

Ekodesign

Uuniseppien kehittämän ja patentoiman 
IKON-toisioilmakasetin avulla kaikkien 
Uuniseppien tulisijojen normaalit tulisija-
päästöt alittavat vuoden 2022 alussa voi-
maan tulleen Ekodesign-direktiivin pääs-
tövaatimukset, jopa 75% alle vaadittujen 
raja-arvojen. IKON on valmiina kaikissa 
vuodesta 2022 lähtien toimitetuissa Uu-

niseppien varaavissa takoissa. Mukana on 
myös saksalaisen sertifiointilaitoksen RR-
F:n (Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle) 
antama virallinen päästötodistus, sertifi-
kaatti. RFF on EU:n hyväksymä, laillistettu 
testilaboratorio. Uuniseppien Tunnelma-
tulisijat täyttävät direktiivin rajoitukset il-
man IKONia. 
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SydänM Ö K I L L E  K U U L U U  
V A R A A V A  T A K K A 

Luonto ja sen läheisyys rauhoittaa. Kiire ja stressi unohtuvat mökillä – 
on aikaa katsella veden pinnan väreilyä ja takassa loimuavaa elävää 

tulta. Vapaa-aikana elämme luonnon ehdoilla ja käytämme luonnollista, 
uusiutuvaa energiaa. Takkatuli kokoaa perheen ja ystävät yhteen. Se 

lämmittää ja luo ihanaa tunnelmaa kaikkina vuodenaikoina. 

Laajasta mallistosta löydät helposti juuri teidän mökillenne sopivan 
takan. Täysin varaavien takkojen lisäksi Uunisepiltä saat myös Tunnel­

matulisijat-malliston kiertoilmatakat sekä Schiedel-kevyttakat.

Valitse paras tekniikka

Mitä ominaisuuksia mökin tai vapaa-ajan 
asunnon takalla pitäisi olla? Ainakin se pi-
tää saada kylmänäkin helposti syttymään 
ja tuottamaan lämpöä nopeasti, pitkään 
ja tasaisesti. Kehittämämme kolme varaa-
van takan toimintoa lisäävät erityisesti va-
paa-ajan asumisen mukavuutta. 

1. Sytytyspelti 

Uuniseppien sytytyspelti on mainio 
keino sytyttää kylmä takka. Sytytyspellin 
ansiosta takkaan saa suoran vedon sytyt-
tämisen ajaksi, jolloin pitkäänkin kylmänä 
olleen takan sytyttäminen on vaivatonta. 

2. Lämpökasetti 

Lämpökasetti antaa lämmintä ilmaa 
heti sytyttämisen jälkeen, jopa 5 kW tehol-
la. Se ei vähennä takan lämmönvarausky-
kyä eikä lämmön luovutusaikaa. Lämpö-
kasetti toimii ilman sähköä 

ja on asennettavissa kaikkiin mallei-
himme. Saat sen ainoastaan Uunisepiltä. 

3. Tuplakierto 

Tuplakierto on lisätehojärjestelmä, jolla 
puusta saadaan enemmän lämpöenergi-
aa. Puuta ei tarvita niin paljon, lämmitys 
on taloudellista ja päästöt pienet. Uunisep-
pien tulisijat luovuttavat lämpöä jopa 15–
35 tuntia. 

Myös mökille!
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SydänU U N I S E P P I E N 
T A K K O J E N  
S Y D Ä N  O N  

O L I V I I N I K I V I
Erinomaisen varaavan takan runko tehdään 

Suomen kallioperästä louhitusta ja murskatusta 
oliviinikivestä. Erityisen korkean ominaispainon 
sekä hyvän ominaislämpökapasiteetin ansiosta 
oliviinikivi sitoo ja luovuttaa lämpöä tasaisesti 

ja pitkään. Oliviinikivi ei sido itseensä kosteutta, 
joten takka on helppo sytyttää mökillä. 
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kaunis J A  H E L P P O - 
H O I T O I N E N  P I N T A

Helppohoitoisuus on osa käytettävyyttä ja Uuniseppien tapauksessa myös ulkonäköä. Pin-
tamateriaalit on valittu niin, että tulisija on helppo pitää puhtaana. Luukun ympärillä on 

aina pinnoitettu, helposti puhdistettava materiaali. 

Laatat / 600

Laatat / 1200

Kivenharmaa

Kiiltäväkuvioitu mattavalkoinen Kiiltäväkuvioitu mattamusta Kiiltäväkuvioitu mattaharmaa

Mustanharmaa Tummanharmaa

L A A T A T
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Klassikkokaakelit / 200 x 250

Valkoinen Luonnonvalkoinen Bone

huomio! 
Painotuotteessa pinta-materiaalien värit saattavat painoteknisistä syistä 
poiketa todellisista väreistä. Tarkista väri aina myymälän näytteistä. Laat-
tavaihtoehdot ovat mallikohtaisia. Myymälöissämme ja kotisivuillamme 

näet tulisijamallistojemme pintamateriaali- ja värivaihtoehdot.

Laatat / 900 / 1000 / 1200

Valkoinen matta

Hiekkapuhallettu vaalea

Musta matta

Hiekkapuhallettu harmaa

Harmaa kiiltävä

Harmaa liituraita
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K I V I
kestää

K I V E T
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huomio!Painotuotteessa pinta-materiaalien värit saattavat painoteknisistä syistä poiketa 
todellisista väreistä. Tarkista väri aina myymälän näytteistä. Laattavaihtoehdot 

ovat mallikohtaisia. Myymälöissämme ja kotisivuillamme näet tulisijamallistojem-
me pintamateriaali- ja värivaihtoehdot.

Luonnon graniitti

Tekniset kivet

Snow

Sleek Concrete matta

Nero

Pure White Concrete

Jet Black

Eläväpintainen luonnonkivi hiotaan kiiltäväksi. 
Tasalaatuinen, tekninen kivi muotoillaan upeisiin 
yksityiskohtiin. Elävää pintaa ja rouheutta slam-
mauksella, valittavana eri värivaihtoehtoja ja slam-
maustekniikkaa. Tulisija-asiantuntijamme kertovat 
mielellään lisää kivistä ja esittelevät eri vaihtoehtoja. 

Kysy lisää upeista kivivaihtoehdoista myyjältäsi 
www.uunisepat.fi/yhteystiedot  
tai käy tutustumassa caesarhansa.com/fi

Katso lisää kivivaihtoehtoja osoitteessa  
kivitasosepat.fi

U U N I S E P Ä T   |   8 1

T U L I S I J A K I R J A



Kaikki luukkumme ovat lasiovisia ja yksiovisia.  
Nuohousluukuista ja eduspelleistä löytyy samat 

pintavaihtoehdot. 

L U U K K U  
A N T A A

ilmeen
L U U K U T

Kromi Satiinikromi Musta
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U U N I R A H A

•	 rahoituspäätös nopeasti 

•	 rahoitus kaupanteon 
yhteydessä 

•	 ei vakuuksia eikä takaajia 

•	 rahoituksen voi hakea 
myös kotisivuiltamme

•	 mahdollisuus maksu- 
ja lyhennysvapaisiin 
kuukausiin 

•	 ei avausmaksua, 
ensimmäinen kuukausi 
ilman kuluja ja korkoja

Lue lisää Uunirahasta kotisivuiltamme: uunisepat.fi 

Joustava!

U U N I R A H A L L A  
M A H D O L L I S E K S I !

Hanki unelmiesi takka omaksesi joustavasti 
maksaen. Tasaa maksut haluamallesi ajalle – 

saat suunnitelmallisuutta hankintoihin. Mak-
suaikaa jopa seitsemän vuotta, lisäksi mahdolli-
suus lyhennysvapaisiin kuukausiin. Kun lasket 
tulisijan kustannuksia, ota huomioon varaavan 
takan mahdollistamat säästöt energiakustan-
nuksissa. Mitä suurempi takka, sitä enemmän 

säästät lämmityksessä! 
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P A L V E L E M M E  
V E R K O S S A  J A  
M Y Y M Ä L Ö I S S Ä

Kotisivuiltamme löydät kaikki mallistomme. Voit 
tutustua upeiden mallistojemme pintamateriaaleihin 
sekä värivaihtoehtoihin. Löydät jokaisen tulisijan tuo-
tetiedot helposti tuotekorteistamme. Kotisivuiltam-
me saat myös tietoa ajankohtaisista tarjouksista sekä 
paljon vinkkejä ja muita hyödyllisiä ohjeita tulisijan 
hankintaan. 

Myymälävierailullesi voit varata ajan etukäteen.  
Lähimmän myymälämme sekä aukioloajat löydät koti-
sivuiltamme uunisepat.fi/yhteystiedot

uunisepat.fi

FACEBOOK instagram YOUTUBE

U U N I S E P A T . F I
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